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Einleitung

Dankeschön

Sie haben soeben das beste Pflanzenlicht mit vollständigstem Spektrum gekauft, das die Industrie je gesehen hat. Die K5 Serien
LED  Pflanzenlichter  umfassen  ein  leistungsstarkes  doch  effizienten  Mix  aus  3  und  5  Watt  licht-ausstrahlenden  Dioden
gekennzeichnet durch ein firmeneigenes intensiviertes Spektrum entworfen für blühend große Erträge.

Die revolutionäre Serie von LED Pflanzenlichtern wird den größten und besten Ertrag produzieren, während es ungefähr die Hälfte
an  Elektrizität  seines  HDI  Gegenstücks  verbraucht  und  nahezu  keine  Hitze  produziert.  Ihr  Kind  LED  Pflanzenlicht  wird
rekordbrechende Erträge kultivieren sowohl in Menge als auch in Qualität,  während es leiser,  kühler und effizienter läuft  als
irgendein anderes Pflanzenlicht. GARANTIERT

      Technische Details Modell: K5 XL 750 Modell: K5 XL 1000

Abmessung L x B x H: 584 x 439 x 76 mm 668 x 393 x 76 mm

Diodenanzahl: 208 320

LED Typ: 3 und 5 Watt Chips 3 und 5 Watt Chips

Spannung: 110 – 277 Volt 110 – 277 Volt

Input: 700 mA 700 mA

Frequenz: 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Verbrauch: 430 Watt 630 Watt

Lebensdauer: 50.000 Betriebsstunden 50.000 Betriebsstunden

Vorsicht - LED Licht mit hoher Intensität

• Dieses LED stahlt intensives UV Licht aus. Schauen Sie nicht direkt ins Licht-
• Tragen Sie geeigneten Augenschutz, wenn die Lampe betriebsbereit ist.
• Vermeiden Sie den Kontakt anderer Objekte mit der Oberfläche des Lichts.
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Kapitel 1

K5 Überblick

A   Aufhängung - Messingverankerung
B   Anschluss Kaltgerätestecker Plug&Play
C   An -/ Aus Schalter
D   Display
E   RF Sensor – Für Fernbedienung
F   Manuelle Bedienelemente / Handsteuerung
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Kapitel 2

Installation / Aufbau / Inbetriebnahme

1. Die mitgelieferte Aufhängung ist einfach zu installieren und erfordert keine Werkzeuge. Hängen Sie
einfach die Clips an den Enden der Drahtbügel an jedem der vier goldenen hängenden Anker oben auf
dem Licht.

2. WICHTIG: Stecken Sie das Netzkabel zuerst in die Oberseite Ihrer KIND-Leuchte und dann in eine
ordnungsgemäße  geerdete  Steckdose.  Bitte  stellen  Sie  sicher,  dass  alle  Stromanforderungen
berücksichtigt werden, wenn mehrere Lichter  auf einer  Schaltung laufen.  (Konsultieren Sie einen
Elektriker, wenn Sie sich nicht sicher sind.)

3. Ihr LED Lampe ist jetzt betriebsbereit, über den grünen Schalter kann das Licht eingeschaltet werden.

4. Bestimmte Dioden auf Ihrer Lampe strahlen Infrarotlicht und andere UV-Licht aus. Diese IR-Dioden
scheinen ausgeschaltet zu sein und die UV-Dioden strahlen ein trübes blaues Licht aus. Seien Sie
nicht beunruhigt, da diese Dioden in der Tat an sind, funktionieren und ihre Arbeit machen.

5. Die  LED  sollte  in  einem  Abstand  über  dem  Pflanzenspitzen  positioniert  sein,  der  einen  ideale
Abdeckungsbereich  erstellt.  Je  weiter  weg  das  Licht  positioniert  ist,  desto  größer  ist  der
Abdeckungsbereich. Jedoch verringert es die Lichtintensität.

6. Zu Beginn sollte der Abstand ca. 120 cm über den Pflanzenspitzen sein. Dieses dient einer  3-7-tägige
Akklimatisierung. Danach ist die empfohlenen Höhe ist 75 - 150 cm über dem Pflanzendach. Da jede
Pflanze andere Bedürfnisse hat, wird ein Mindestabstand von 60 cm empfohlen.
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Kapitel 3

Fernbedienung Überblick

Farbtemperatur Kanal A  -  (600nm – 700nm)
Farbtemperatur Kanal B  -  (400nm – 500nm)
Farbtemperatur Kanal C  -  (500nm – 600nm, <400nm, >700nm)
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Kapitel 4

Einschalten / Ausschalten

Mit dieser Taste schalten Sie Ihr Licht in den Standby-Modus in dem alle Dioden ausgeschalten werden. In
diesem Modus werden die Lüfter weiterhin laufen, um sicherzustellen, dass die elektronischen Komponenten
im Licht vor schädlicher Feuchtigkeit geschützt sind. Um das Licht vollständig auszuschalten, verwenden Sie
den grüner Schalter  auf  der Seite  des Lichts.  Drücken Sie die Taste erneut,  um den Standby Modus zu
beenden.

Gefahrenschutz und Temperaturregelung:

• Für  den  Fall,  dass  Ihr  Licht  aufgrund  eines  Stromausfalls  ausfällt,  werden  zeitlich  abgestimmte
Einstellungen über die interne Batterieversorgung gespeichert. Die Einstellungen bleiben bis zu 30
Tage lang gespeichert.

• Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Diodentemperatur 158 Grad Fahrenheit überschreitet wird Ihr
Panel automatisch abgeschaltet.

Hinweis: Die Standardanzeige Ihres Kind LED Pflanzenlichts zeigt den aktuellen Kanal und die  Intensität in
Prozent an.

 
Fernbedienung verbinden

Ihre Kind Fernbedienung ist universell. Sie sollte sich automatisch mit jeder in der nähe befindlichen KIND
LED verbinden. Falls eine oder mehrere Ihrer Kind-LED-Lampen nicht reagieren, führen Sie die folgenden
Schritte zum Synchronisieren der IDs aus.

Lichtgerät eine ID zuweisen

1. Drücken Sie im Standardbildschirm zweimal.

2. Drücken Sie 

3. Blättern Sie durch die verfügbaren IDs, indem Sie                      benutzen                                     

4. Drücken Sie              um die ID zu speichern.  

Remote-ID zuweisen

1. Drücken Sie im Standardbildschirm zweimal 

3. Blättern Sie durch die verfügbaren IDs, indem Sie                      benutzen   

3. Suchen Sie dieselbe ID, in die Leuchte gespeichert wurde

4. Drücken Sie               um die ID zu speichern
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Kapitel 5

Einstellen der Uhr mit der Fernbedienung

Rufen Sie den Uhreinstellmodus auf, indem Sie              drücken.

Die Uhr ist auf 24 Stunden eingestellt.
Beispiel: 11:00 Uhr abends wird als 23:00 Uhr angezeigt.

Um die Stunde zu ändern, drücken Sie 

Um die Minute zu ändern, drücken Sie 

Wenn die Uhr auf die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist, drücken Sie erneut,              um die Temperaturanzeige 
aufzurufen.

Drücken Sie             ein drittes Mal, um zum Standard Kanal/Intensität Bildschirm zurückzukehren

Einstellen der Uhr an der Leuchte

Drücken und Halten Sie  um den               Uhreinstellmodus aufzurufen.

Die Uhr ist auf 24 Stunden eingestellt.
Beispiel: 11:00 Uhr abends wird als 23:00 Uhr angezeigt.

Um die Stunde zu ändern, drücken Sie 

Um die Minute zu ändern, drücken Sie 

Wenn die Uhr auf die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist, drücken Sie erneut,             um die Temperaturanzeige 
aufzurufen.

Drücken Sie              ein drittes Mal, um zum Standard Kanal/Intensität Bildschirm zurückzukehren.
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Kapitel 6

Intensität einstellen

Ihr  Kind LED-Panel  ist  in 3  Spektralkanäle unterteilt.  Die Standard-Lichteinstellung zeigt  den aktuellen
Kanal und die Intensität auf einer Prozentskala von 1 - 100 an.

Kanal A: 600 nm – 700 nm (Rot)
Kanal B: 400 nm – 500 nm (Blau)
Kanal C: 500 nm – 600 nm, <400 nm,> 700 nm (Andere)

Manuelle Intensitätseinstellung mit der Fernbedienung

Alle 3 Kanäle können durch Drücken  von                     gleichzeitig in 1% -Schritten erhöht / verringert
werden.
 
Alle 3 Kanäle können gleichzeitig in 10% Schritten durch Drücken  von                       erhöht / verringert
werden.

Alternativ  kann jeder  Kanal  unabhängig erhöht  /  erniedrigt  werden,  um den Beleuchtungsanforderungen
bestimmter Pflanzensorten gerecht zu werden.

Kanal A erhöhen / verringern:

Kanal B erhöhen / verringern:

Kanal C erhöhen / verringern:

Drücken Sie um die Intensitätseinstellungen zu              speichern

Manuelle Intensitätseinstellung an der Leuchte

Wählen Sie den gewünschten Kanal durch Drücken von  

Erhöhen Sie die Intensität / Helligkeit durch Drücken von

Verringern Sie Intensität / Helligkeit durch Drücken von

Drücken Sie  um die             Intensitätseinstellungen zu speichern.
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Kapitel 7

Bitte schauen Sie das Programmiervideo bevor Sie den Timer einstellen. Link & QR Code finden Sie im 
FAQ.

Timer Modus

Ihr Kind LED Pflanzenlicht ist ausgestattet mit einem 8-stufigen internen Zeitmessmechanismus. Dadurch
haben Sie die  Möglichkeit,  unabhängig jeden der  3 Kanäle von einem zeitlich festgelegten 24-Stunden-
Beleuchtungsplan zu steuern. Sie können sowohl die Beleuchtungsdauer als auch die Diodenintensität für
jede  Phase  und  jeden  Kanal  einstellen,  so  dass  Sie  eine  ideale,  natürliche  Wachstumsumgebung  von
Sonnenaufgang  bis  Sonnenuntergang  für  Ihre  spezifische  Pflanzenvielfalt  schaffen  können.  Alternativ
können 2 Phasen eingestellt werden, um einen Standard-Ein / Aus-Timer zu programmieren.

Hinweis: Die Uhr muss eingestellt sein damit der Timer-Modus ordnungsgemäß funktioniert.

Timer-Modus Anzeigebildschirm
 

Aktuelle Phase               

Aktueller Kanal                    Phase an / aus 

Timer mit der Fernbedienung einstellen

Drücken             um in den Timer-Modus zu gelangen

Im Timer-Modus:

Drücken Sie                um durch die Kanäle zu schalten

Drücken Sie                um durch die Phasen zu schalten

Drücken Sie                um die Zeitphase ein- / auszuschalten
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Kapitel 8

So stellen Sie eine "Licht an" - Zeit ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal und Phase zum Programmieren und Aktivieren aus.

2. Drücken Sie               zur Bestätigung.

• Das Display zeigt jetzt eine Uhr auf 0.00 eingestellt

3. Drücken Sie die Tasten                            um die Minuten zu ändern

4. Drücken Sie die Tasten                             um die Stunden zu ändern (Uhrzeit ist auf 24 Stunden 
eingestellt)

5. Sobald die gewünschte Einschaltdauer eingestellt ist, drücken Sie               um die Einstellung zu 
speichern.

• Die Anzeige zeigt jetzt die Intensitätsprozente an.

6. Drücken Sie                           um die Intensitätsprozente auf die gewünschte Helligkeit einzustellen.

7. Sobald die gewünschte Helligkeit eingestellt ist, drücken Sie                um die Einstellung zu 
speichern.

   
** Ihre Kind-LED schaltet den Kanal A nun zur gewünschten Zeit und mit Ihrer gewünschten Helligkeit ein.
Wiederholen Sie den Vorgang für die Kanäle B und C der ersten Phase. Diese Kanäle können auf die gleiche
Intensität, unterschiedliche Intensität oder keine Intensität eingestellt werden, abhängig von Ihrer Wachstums
Präferenz.

So stellen Sie eine "Licht aus" - Zeit ein:

1. Wählen Sie eine Phase, die größer ist als Ihre "Licht an" -Phase.
2. Aktivieren Sie die Timing-Phase, indem Sie auf "Ein" schalten.
3. Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf die gewünschte Ausschaltzeit ein.
4. Setzen Sie die Intensität auf 0 - Ihr Licht wird dann zu dieser Zeit ausgeschaltet.

Hinweis: Wenn Sie eine Timer-Stufe auf 'Aus' stellen, wird das Licht nicht ausgeschaltet, sondern es wird die
gesamte Phase deaktiviert. Damit das Licht in einen dunklen Zyklus eintritt, muss die Zeitstufe eingeschaltet
sein,  wobei  die  Intensitäten  auf  Null  gesetzt  ist.  Jede  Timer-Einstellung,  die  auf  "Aus"  gestellt  ist,  hat
keinerlei Auswirkungen auf die Timing-Funktion.
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Sie können zwischen 2 und 8 Phasen aktivieren

Eine Zeitphase muss auf "Ein" geschaltet werden, um zu funktionieren.
Ihr endgültiger Timer sollte immer auf "on" geschaltet sein und die Intensität auf 0 gesetzt haben, damit das
Licht am Ende des Timing-Zeitplans ausgeschaltet wird. Indem Sie alle 8 Stufen einstellen, können Sie einen
natürlich  wachsenden  Tag  wiederholen,  indem  Sie  den  Zeitplan  bei  Phase  1  mit  geringer  Intensität
(Sonnenaufgang) beginnen,  die Intensität  stufenweise durch Phase 2 und 3 erhöhen,  die Intensität  durch
Phase 4 und 5 (Mittag) maximieren und dann langsam durch Phasen 6, 7 & 8 (Sonnenuntergang) verringern

Kapitel 9

Besonderer Hinweis: Ihre KIND LED kommt mit einem speziellen Kindness-Taste. Zielen Sie auf 

Pflanzen und drücken Sie                um zusätzliche Liebe und Freundlichkeit zu injizieren.

So stellen Sie den Timer manuell am LED Panel ein:

Drücken und halten Sie                um in den Timer-Modus zu gelangen.

Im Timer-Modus:

Drücken Sie                um durch die Kanäle zu schalten.

Drücken Sie                um durch die Phasen zu schalten.

Drücken Sie                um die Zeitphase ein- / auszuschalten.
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So stellen Sie eine "Licht an" - Zeit ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal und die Phase zum Programmieren und Aktivieren aus.

2. Drücken Sie               zur Bestätigung.

• Display zeigt jetzt eine Uhr auf 0.00 eingestellt

3. Drücken Sie die Tasten                        um die Minuten zu ändern

4. Drücken Sie die Tasten             um die Stunde zu ändern (die Uhr ist auf 24 Stunden eingestellt

5. Sobald die gewünschte Dauer eingestellt ist, drücken Sie              um die Einstellung zu speichern.

• Die Anzeige zeigt jetzt die Intensitätsprozente an.

6. Drücken Sie                         um die Intensitätsprozente auf die gewünschte Helligkeit einzustellen.

7. Sobald die gewünschte Helligkeit eingestellt ist, drücken Sie              um die Einstellung zu speichern.

Für weitere Informationen zu den Timing-Anweisungen siehe **

Kapitel 10

Auto-Run-Modus

Ihr Kind LED Pflanzenlicht kommt mit einem vorkonfigurierten 8-Phasen Timing-Zyklus. Dieser Zyklus
bietet  18  Stunden  Licht  mit  einer  Intensität  von  20%  oder  mehr.  Es  ist  so  konfiguriert,  dass  es  die
Anforderungen  der  meisten  Pflanzenarten  erfüllt.  Wenn  die  spezifischen  Bedürfnisse  Ihrer  speziellen
Pflanzen nicht mit denen des Auto-Run-Modus übereinstimmen, sollten Sie stattdessen die Anweisungen des
Timer-Modus befolgen, um Ihren eigenen idealen täglichen Zeitzyklus zu konfigurieren.

Drücken Sie               um den Auto-Run-Modus zu aktivieren.

• Die Anzeigedauer blinkt während der automatischen Ausführung.

Drücken Sie               erneut  um den Auto-Run-Modus zu beenden.



Hinweis: Wenn Sie die Taste 'Mode' in der Mitte des automatischen Laufzyklus drücken [z. B. während des
Dunkelzyklus  nach  10  Uhr  /  1000  Stunden],  müssen  Sie  bis  zur  nächsten  Zeiteinstellung  warten  [zum
Beispiel 4 Uhr / 1600 Stunden], damit sich Ihr Licht automatisch anpasst. Wenn Sie nicht auf den nächsten
geplanten Timer warten möchten, beenden Sie den Auto-Run-Modus durch Drücken von 'Mode', passen Sie
Ihr Licht manuell an, um die gewünschte Intensität wiederzugeben [z.B.: alle Intensitäten auf 0/0/0] und
geben  Sie  Ihr  Licht  zurück  in  den  Auto-Run-Modus  durch  das  Drücken  von  'Mode'.  Dadurch  wird
sichergestellt, dass das Licht im dunklen Zyklus bleibt, bis der erste Timer um 16:00 Uhr beginnt. Dadurch
wird Ihr Licht in den Auto-Run-Modus versetzt und es wird von nun an seinen Zyklus durchlaufen.

Auto-Run-Zeit und Intensitätsplan:

Uhrzeit Kanal Rot Kanal Blau Kanal Weiß
 10:00 0 0 0
16:00 5 5 5
16:15 5 10 10
16:30 10 15 15
17:00 15 30 30
17:30 25 45 45
18:00 35 60 60
18:30 45 80 80
19:00 65 100 100
20:00 70 100 100
21:00 75 100 100
23:00 80 100 100
00:00 100 100 100
03:00 80 100 100
04:00 75 100 100
05:00 70 100 100
07:30 65 80 80
08:00 55 65 65
08:30 40 45 45
09:00 30 30 30
09:30 20 15 15
09:45 15 10 10
10:00 0 0 0

Weitere Informationen zu Ihrem KIND LED PFLANZENLICHT finden Sie in den FAQ.
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Kapitel 11

Spektrumsabstimmung

Dieser Abschnitt hilft Ihnen bei der Auswertung, welche Spektren für jede Pflanzen-Wachstumsphase am 
besten geeignet sind.

Hinweis: Alle genannten Spektren sind eine A / B / C-Kanalkonfiguration. Ein 20/80/80 wäre also 20% Rot
(Kanal A) 80% Blau (Kanal B) und 80% Weiß (KanalC)

Sämlinge - Aufgrund der zarten Natur des Sämlings, werden Sie Ihr Licht für dieses Lebensstadium etwas
abstimmen müssen. Sobald ein Samen die Oberfläche gebrochen hat, empfehlen wir eine Einlaufzeit von
etwa einer Woche, in der das Licht im Bereich von 15/30/30 liegt. Sobald der Keimling etwa eine Woche
über dem Boden lag, sollte der erste Satz echter Blätter vorhanden sein. An diesem Punkt kann die Intensität
des Spektrums geringfügig erhöht werden. Wir empfehlen 30/60/60 an dieser Stelle. Sobald Ihre Pflanze
zwei  oder  mehr  Blätter  hat,  können  Sie  ihr  Licht  auf  das  Vegetative  Spektrum  unten  einstellen

Klone - Klone sind ein wenig härter als frische Setzlinge, Sie müssen immer noch sanftes Licht bekommen,
da sie beim ersten Schnitt völlig unzugänglich sind und Energie und Feuchtigkeit sparen müssen, um in eine
Bewurzelungsstufe  überzugehen.  Erfahrene  Züchter  hatten  großen  Erfolg  damit,  Klone  bei  25/40/40  zu
wurzeln.

Vegetativ - In diesem Stadium wird das tiefere rote Spektrum weniger von der Pflanze als von der Blüte
genutzt  und  verwendet  viel  blaues  Licht,  das  für  die  Erzeugung  üppiger,  dicker  Pflanzen  mit  engen
intermodalen Abständen und sehr geringer Dehnung erforderlich ist. Dies ist das gleiche Spektrum, das für
Pflanzen verwendet wird, die Sie nicht blühen möchten, wie Blattgemüse, Basilikum und Mikrogreens. Für
diese Phase empfehlen wir die Verwendung von 30/60/60, 45/80/80 oder 60/100/100, abhängig von der Art
der Pflanze und ihrer licht Verwendungsbedingungen.

Blütezeit - In dieser Phase hat die Pflanze viel zu tun und führt viele komplexe biologische Prozesse bei der
Produktion von Blumen und / oder Früchten durch. Aus diesem Grund benötigt die Pflanze jetzt eine große
Menge an Licht in allen Kategorien. Bei Anlagen mit hohem Verbrauch arbeiten wir gerne mit 100/100/100.
Bei Anlagen mit geringerem Lichteinsatz können alle Spektren gleichmäßig zurückgeschaltet werden, um die
richtige Lichtmenge zu erreichen und gleichzeitig das richtige Spektrum zu erhalten.

Späte Blüte -  In  dieser  Phase  hat  die  schnellste  Entwicklung aufgehört,  die  Pflanze rüstet  sich für  das
Stadium, in dem die großen Blüten und Früchte reifen oder reifen werden. Während dieser Phase kann das
Blau wieder auf 100/70/100 gebracht werden, um diese späten Sommertage nachzuahmen und dabei ein
wenig mehr Kraft zu sparen
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Kapitel 12

FAQ

Q: Wie nahe sollte mein Licht über meinem Pflanzenhimmel sein?

A: Aufgrund der enormen Menge an Licht, die die Kind LED-Leuchten emittieren, ist die empfohlene Höhe
über Ihren Pflanzen 75 – 90 cm. Einige High-Light-Anwendungen werden in der Lage sein, engere Höhen zu
tolerieren.  Dennoch wird empfohlen, einen Mindestabstand von 60 cm zur Pflanzenspitze einzuhalten.

Q: Kann ich Pflanzen von HPS oder Fluorescent direkt auf meine neue Kind LED übertragen?

A: Das können Sie ganz sicher aber aufgrund der Tatsache, dass LED-Leuchten eine ganz andere Art von
Licht abgeben, dauert es einige Tage, bis sich Ihre Pflanzen an das neue Licht angepasst haben. In den ersten
Tagen können Sie auf den obersten Blättern Ihrer Pflanze ein geringes Verbleichen erkennen. Dies kann
minimiert werden, indem das Licht für die ersten 3-7 Tage mit einem Mindestabstand von 120 cm über Ihren
Pflanzen aufgehängt wird. So lange, bis sie sich an das neue Licht gewöhnt haben.

Q: Wie kann ich den Sweet Spot meines Lichts in Bezug auf die Höhe über dem Pflanzenhimmel finden?

A: Wir empfehlen für die ersten 3-7 Tage, mit dem Licht bei 120 cm zu beginnen. Nach dieser anfänglichen
Einbruchsperiode kann das Licht um 15 cm gesenkt werden, bis Sie den empfohlenen Mindestabstand von 75
cm erreichen. Wenn sich auf den Blättern Verfärbungen oder Verdrehungen bilden, erhöhen Sie den Abstand
um 15 cm. Dies sollte die Höhe sein, die Sie während des Lebenszyklus der Pflanze beibehalten.

Q: Einige der neuen Blätter meiner Pflanze scheinen sich zu verdrehen oder zu bleichen. Was ist los?

A: Dies kann dadurch verursacht werden, dass sich das Licht zu nahe an den Pflanzen befindet. Versuchen
Sie,  das Licht etwa 15 -30 cm nach oben zu bewegen. Diese Anzeichen sollten innerhalb weniger Tage
verschwinden und normales gesundes Wachstum sollte wieder beginnen.

Q: Die Ausleuchtfläche meiner LED scheint nicht so groß zu sein wie auf der beworbenen Fläche auf der
Website.

A:  Unsere  beworbene  Ausleuchtfläche  wird  nur  erreicht,  wenn das  Licht  in  dem von uns  empfohlenen
Mindestabstand hängt. Je näher das Licht am Pflanzendach ist, desto kleiner wird die Ausleuchtfläche sein.
Unsere angegebenen Ausleuchtflächen gelten für Pflanzen mit durchschnittlichen Badarf an Licht.  Wenn
Pflanzen mit hohem Bedarf an Licht kultiviert werden, ist die effektive Ausleuchtfläche etwas kleiner.

Q: Können Ihre Lichter auf 240v laufen?

A: Ja! Kind LED-Leuchten können sicher mit Spannungen von 110 V bis 277 V betrieben werden. Das Kabel
muss ausgetauscht  werden,  um die verschiedenen Spannungen aufzunehmen,  aber  dies  ist  alles  was Sie
beachten müssen!
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Q: Sollte ich in einer Welt von Purpur eine Schutzbrille tragen?

A: Wir empfehlen immer, dass in jedem Indoor-Garten eine Schutzbrille getragen wird. HPS, MH und LED
emittieren  sehr  viel  Licht  und können,  genau wie die  Sonne,  sehr  hart  für  Ihre Augen sein.  Kind LED
schlagen ein  schützendes  und farbkorrigierendes  Paar  Sonnenbrillen  vor,  wie  sie  bei  Methode  7  kreiert
werden.  Sie  haben  spezifische  LED-Modelle,  die  direkt  bei  einem Kind  LED-Vertreter  gekauft  werden
können.

Q: Ich habe gehört, LEDs erfordern etwas höhere Raumtemperatur, ist das wahr?

A: Ja, aufgrund der Tatsache, dass LEDs viel weniger Strahlungswärme aus dem Licht haben, können die
Oberflächentemperaturen an Blättern unter LED-Leuchten um 10-15 Grad kühler sein als im Vergleich zu
HPS. Dies kann zu einer Verlangsamung der Transpirationsraten und Stoffwechselprozesse im Blatt führen.
Steigende Umgebungstemperaturen 27 - 30 Grad Zelsius lassen die Pflanze in einer perfekten Umgebung
gedeihen.

Q: Kann ich CO2 in meinem Raum mit meiner Kind LED noch verwenden?

A:  Absolut!  Einer  der  größten  Vorteile  höherer  Raumtemperaturen  beim Anbau mit  LEDs ist,  dass  die
Fähigkeit der Pflanze, CO2 zu assimilieren, stark ansteigt, wenn die Temperaturen auf 27 - 30 Grad Zelsius
erhöht werden. Tatsächlich wird allgemein angenommen, dass dies die ideale Temperatur für diesen Prozess
ist, was bedeutet, dass Ihre Pflanzen diesen Gasbehälter, der so schwer in Ihren Wachstumsraum zu ziehen
war, vollständig ausnutzen.

Q: Nach einem Stromausfall, geht mein Licht wieder an oder bleibt es aus?

A: Dies ist eine Benutzereinstellung. Das Licht verfügt über einen internen Speicher, der das Licht auf die
zuletzt manuell gespeicherte Einstellung zurückstellt. Wenn Sie das Licht nach einem Stromausfall mit einer
bestimmten Intensität wieder einschalten möchten, passen Sie das Licht manuell an, um die Intensität mit den
Tasten  A,  B und C wiederzugeben.  Wenn das  Licht  die  gewünschte  Intensität  erreicht  hat,  drücken Sie
zweimal die Taste "OK". Simulieren Sie danach einen Stromausfall,  indem Sie das Licht ausstecken und
wieder einstecken. Sie werden feststellen, dass wenn ihr Licht einschaltet die gleiche Intensität wie bei der
letzten manuellen Eingabe erreicht wird.

Q: Warum bleiben meine Spektrumeinstellungen nicht eingestellt?

A: Der "OK" -Button muss gedrückt werden, um alle manuell eingegebenen Einstellungen zu speichern.
Wenn  Sie  Ihre  Spektren  auf  einen  gewünschten  Prozentsatz  einstellen,  muss  die  "OK"  -Taste  gedrückt
werden, um die Einstellung im Speicher der Leuchte zu speichern.
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Q: Warum bleiben meine Timer nicht eingestellt?

A: Der "OK" -Button muss gedrückt werden, um alle manuell eingegebenen Einstellungen zu speichern. 
Stellen Sie sicher, dass Sie beim Einrichten Ihrer Timer nach jeder neuen Einstellung OK drücken. Der 
vollständige Prozess ist wie folgt: 

1. Schalten Sie den Timer ein
2. Drücken Sie "OK", um die Einstellung zu speichern
3. Wählen Sie die gewünschte Zeit (Militärzeit).
4. Drücken Sie "OK", um die Einstellung zu speichern.
5. Wählen Sie die gewünschte Intensität für Kanal A.
6. Drücken Sie "OK", um die Einstellung zu speichern.
7. Wählen Sie die gewünschte Intensität für Kanal B.
8. Drücken Sie "OK", um die Einstellung zu speichern.
9. Wählen Sie die gewünschte Intensität für Kanal C.
10. Drücken Sie "OK", um die Einstellung zu speichern.

Q: Ich habe den Auto-Run-Knopf gedrückt, warum macht mein Licht nichts?

A: Wenn Sie die Taste "Mode" in der Mitte des automatischen Laufzyklus (jederzeit nach 16 Uhr oder 16.00)
drücken, müssen Sie bis zur nächsten geplanten Zeit warten, bis sich Ihr Licht automatisch eingestellt hat.
Wenn Sie nicht auf den nächsten geplanten Timer warten möchten, beenden Sie den automatischen Lauf
durch Drücken von "Mode", stellen Sie Ihr Licht manuell auf die gewünschte Intensität ein und schalten Sie
Ihr Licht durch Drücken von "Mode" wieder in den automatischen Modus. Dadurch wird Ihr Licht in den
automatischen Modus versetzt und es wird von nun an seinen Zyklus durchlaufen.

Q: Was macht der herzförmige Freundlichkeits Knopf?

A: Wenn er gedrückt wird, sendet der herzförmige "Kindness" -Knopf einen Wachs-Engel von Wachshalla, 
dem magischen Garten am Himmel, zu dir, um Pink Floyds "Dark Side of the Moon“ in der dunklen Stunde 
ihrer Pflanzen für sie zu spielen (dies geschieht nur, wenn Sie nicht da sind)

(Ernsthafte Antwort): Die herzförmige Taste war eine Möglichkeit, das Licht auf die Werkseinstellungen 
zurückzusetzen. Da sich diese Taste ziemlich zentral auf der Fernbedienung befindet, können Sie sehen, wie 
einfach es ist, diese Taste beim Einstellen eines Timers oder beim Anzeigen der Temperatur zu drücken. Wir 
hatten mehrere Anrufe von Kind Kunden, die versehentlich ihre Lampen auf die Werkseinstellungen 
zurückgesetzt hatten, nachdem alle Timer programmiert worden waren. Also, um die Kopfschmerzen zu 
reduzieren, entfernten wir die Funktion der Herz-Taste.

Q: Wird das vom Display ausgestrahlte rote Licht einen negativen Einfluss auf mein Wachstum haben?

A: Nein. Die geringe Lichtmenge auf dem Display beeinträchtigt die photoperiodischen Pflanzen nicht. Kind
LED Grow Lights werden seit Jahren getestet und verwendet, und es gibt unzählige zufriedene Züchter, die
ihre Kind Lichter und die beispiellosen Ergebnisse in Qualität  und Ertrag,  die sie erreicht haben, gelobt
haben. Die sehr geringe Menge an indirektem Licht, die produziert wird, ist ein bisschen weniger als würde
von einem Nachthimmel mit sogar teilweise Mondlicht produziert werden.
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Q: Gibt es Videoanweisungen zum Einrichten der Timer?

A: Ja! Bevor Sie die Timer für Ihr Licht einstellen, ist es hilfreich, unser Lehrvideo auf unserem YouTube-
Kanal "Kind LED Grow Lights" zu sehen (Wichtig, der Clip in in englischer Sprache):

https://www.youtube.com/watch?v=L3IY3kGrEZc

Das Video wird Sie durch die Funktionen der Fernbedienung führen und Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Licht
programmieren können, um mit den internen Timern einen Sonnenaufgangs- / Sonnenuntergangseffekt zu
erzielen.

Q: Werden die Lüfter auf meinem Licht weiter laufen, wenn kein Licht ausgestrahlt wird und alle Kanäle auf 
000 eingestellt sind?

A: Ja, die Lüfter werden so lange weiterlaufen, wie der Netzschalter auf "ON" gestellt wird. Die Lüfter
laufen  weiter,  um  sicherzustellen,  dass  die  elektronischen  Komponenten  im  Licht  vor  schädlicher
Feuchtigkeit geschützt sind. Wenn Ihr Licht für den dunklen Zyklus ausschaltet und die Temperaturen in
Ihrem Zimmer absinken, hat die kühlere Luft weniger Fähigkeit, Feuchtigkeit zu halten, und auf fast allem
im Raum bildet sich Kondenswasser. Die Ventilatoren helfen dabei, diese Kondensation zu beseitigen, anstatt
dass sie sich auf den Komponenten in Ihrem Licht absetzen

Q: Mein  Hydro-System ist  in  die  gleichen Timer eingebunden,  also kann ich einen externen Timer  mit
meinem Licht verwenden?

A: Ja! Sie können die Lichter mit einem externen Timer verwenden. Sie müssen nur die Lichtintensitäten auf
die  gewünschten  Werte  einstellen  und  sie  speichern,  indem  Sie  "OK"  auf  der  Fernbedienung  drücken.
Dadurch wird sichergestellt, dass dieselben Einstellungen wiederhergestellt werden, wenn das Licht über den
externen Timer wieder eingeschaltet wird.

Kapitel 13

Geschäftsbedingungen

90 Tage Vollgarantie | 3 Jahre begrenzt

Was ist abgedeckt?

Für die Produkte von Kind LED der Kategorie Pflanzen Lichter gilt eine Garantie von drei (3) Jahren nach
dem originalen Datum des kaufes auf Material- und / oder Herstellungsfehler.

Während  der  Garantiezeit  repariert  oder  ersetzt  Kind  LED  alle  gedeckte  und
defekte Produkte. Innerhalb der ersten 90 Tage übernimmt Kind LED alle Kosten, die mit der Reparatur, dem
Umtausch oder der Rückgabe des defekten Produkts verbunden sind.

Nach  90  Tagen  übernimmt  der  Kunde  die  Verantwortung  für  den  Versand  des  defekten  Produkts
zurück zu Kind LED für den Rest der Garantiezeit. Kind LED übernimmt wiederum Verantwortung für bis
zu 50,00 EUR pro Licht der Versandkosten, die mit der Rücksendung des reparierten oder ersetzten Produkts
an den Käufer verbunden sind.  Rücksendungs Gebühren von mehr als  50,00 EUR gehen zu Lasten des
Käufers.

https://www.youtube.com/watch?v=L3IY3kGrEZc
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Diese  beschränkte  Garantie  deckt  keine  Schäden,  Verschlechterungen oder  Fehlfunktionen aufgrund von
Änderungen und Modifikationen, unangemessene Verwendung oder Wartung, Missbrauch, Vernachlässigung,
Einwirkung von übermäßiger Feuchtigkeit, 

Feuer, unsachgemäße Verpackung und Versand (solche Ansprüche müssen dem Spediteur vorgelegt werden),
Blitzeinschläge,  Stromstöße  oder  andere  Handlungen  der  Natur.  Diese  Garantie  deckt  keine  Schäden,
Verschlechterungen  oder  Fehlfunktionen  ab,  die  durch  die  Installation  oder  Entfernung  diese  Produktes
entstehen, jede unbefugte Manipulation mit diesem Produkt, jeglicher Reparatur versuch von jemandem nicht
von Kind LED autorisiert, oder eine andere Ursache, die nicht direkt auf einen Materialfehler und / oder
Verarbeitung dieses Produkts zurückzuführen ist.

So erhalten Sie den Garantieservice

Um die  Rechte  aus  dieser  Garantie  durchzusetzen,  muss  der  Käufer  Kind LED einen Garantieanspruch
mitteilen, indem er uns als Verkäufer kontaktiert. Zu diesem Zeitpunkt wird der Käufer aufgefordert, den
Kaufbeleg  und  die  eindeutige  Chargennummer  auf  dem  silbernen  Aufkleber  oben  auf  dem  Gehäuse
anzugeben. Der Verkäufer wird entweder versuchen bei der Fehlersuche behilflich zu sein, Fotos anzufordern
die den Defekt zeigen 

oder

gibt eine Rücksendegenehmigungsnummer aus und gibt mehr detaillierte Rücksende Anweisungen. Nach
Erhaltung und Überprüfung des fehlerhaften Produkts, wird Kind LED das Produkt reparieren oder ersetzen.

Rücksendungen

Rücksendungen, können innerhalb von 14 Tagen nach dem Kaufdatum zurückgegeben werden. Solange die
untenstehenden Bedingungen erfüllt sind, erhält der Käufer eine Rückerstattung abzüglich einer 15%igen
Aufstockungs Gebühr und aller damit verbundenen Versandkosten.

• 30 Tage beginnen mit dem Kaufdatum
• Gilt nur für den ursprünglichen Käufer
• Das Produkt muss "wie neu" und in der Originalverpackung sein

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die LED-Produkte vom Typ Grow Lights wurden mit der Absicht entwickelt,  eine ideale Umgebung für
Pflanzen, Gemüse, Obst und Kräuter zu schaffen, um das Dilemma zu lösen, dass bestimmte Gebiete und
Außengebiete für den Anbau und die Produktion gesunder Pflanzen ungeeignet sind. Kind LED Grow Lights
Produkte dürfen nur für rechtmäßige Zwecke verwendet werden. Es liegt in der Verantwortung von Ihnen als
Käufer,  alle  Gesetze  zu  kennen  und  einzuhalten,  die  sich  auf  die  Verwendung  Ihres  LED-
Wachstumslichtprodukts  beziehen.  Kind  LED  Grow  Lights  haftet  nicht  für  illegale  staatliche  oder
bundesstaatliche Aktivitäten, die sich aus der Verwendung unserer Produkte nach dem Verkauf ergeben. Mit
dem Kauf eines Produkts der Art LED Grow Light erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden und
bestätigen,  dass Sie als Käufer den legitimen Gebrauch unseres Produktes bescheinigen und daher allein
dafür verantwortlich sind, dies in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften zu tun.


